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地 面 生产 生活 设施 用 地 合计 
复 -级 类 | | | 
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地 
利 | 林地 | 灌木 林地 0. 2084 
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复 垦 工程 施工 费用 
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复旦 区 面积 hm ) 

复明 区 内 地 面 设施 已 塌陷 损毁 土 

复 垦 区 预测 塌陷 损 

复姓 区 土地 复 垦 面 
土 
复 土地 复明 实施 计划 
星 | 第 一 复明 期 古 石 周转 场 修建 淋 溶 污水 处 理 池 、 截 水 沟 、 对 整个 矿区 原始 地 形 监测 
六 第 二 复明 期 灌 排 工程 、 监 测 、 古 石 周 转 场 边 坡 稳定 监测 
情 | 第 三 复明 期 建筑 物 拆除 、 清 运 ， 土 地 平整 ， 表 土 回覆 ， 土 地 翻 耕 ， 灌 排 工 程 ， 土 壤 改 良 
况 


第 四 复姓 期 土壤 质量 管 护 ， 古 石山 边 坡 稳定 监测 ， 沉 稳 监 测 
土地 复 垦 静态 投 平均 投资 估算 
土地 复明 动态 投 平均 投资 估算 


拟 来 取 复明 方式 加 矿山 企业 自行 复姓 口 委托 中 介 机 构 复明 


四 、 人 矿山 地 质 环境 修复 治理 


2021 年 8 月 ， 根 据 现 有 地 质 资 料及 永 顺 煤 矿 现场 调查 可 知 ， 永 顺 煤 矿 生产 规模 为 
45 万 t/a， 现 处 于 停产 状态 。 目 前 永 顺 煤矿 矿井 开拓 、 运 输 、 通 风 、 排 水 系统 部 分 已 
经 形成 ， 井 下 划分 采 区 进行 开采 ， 现 状 已 开采 Cl1、C5、C6 号 煤层 ， 采 空 区 面积 约 
0. 1711km 。 在 风 井 场地 西部 团 山 堡 处 发 现 1 处 潜在 崩塌 体 ， 形 成 的 主要 原因 是 坡 体 受 大 
气 降水 影响 ， 岩 体 经 风化 、 侵 蚀 等 作用 失 稳 向 下 崩落 ， 尚 未 发 现 骨 塌 落 石 的 痕迹 。 目 前 未 
发 现 滑坡 、 泥 石 流 、 地 面 塌陷 、 不 稳定 斜坡 等 现状 地 质 灾害 。 矿 山 现 状 地 质 灾害 影响 较 严 
重 。 


矿山 地 质 灾 害 


含水 层 破坏 
土地 资源 与 植 
被 损毁 


地 形 地 狐 景 观 破 
坏 


主要 开采 C6、C5、C1 号 煤层 ， 形 成 了 一 定 规模 采 空 区 ， 现 矿井 处 于 停产 状态 ， 井 
口 最 大 排水 量 为 3895m /d， 一 般 排水 量 2291m /d。 该 采 空 区 积 水 将 是 煤矿 床 充 水 的 最 
重要 水 源 ， 将 会 对 永 顺 煤矿 下 一 步 开 采 进 成 重要 影响 。 由 于 采矿 活动 ， 矿 山 现 有 采 空 
区 范围 及 其 周边 区 域 主要 含水 层 水 位 下 降幅 度 较 大 ， 但 未 影响 到 矿区 及 周围 生产 生活 
供水 。 因 此 含水 层 现状 评估 破坏 程度 分 级 为 较 严 重 。 
工业 场地 破坏 土地 面积 2. 6574hmz ， 其 中 : 旱地 0. 5732hm 、 有 林地 0. 5128hm 、 
灌木 林地 0. 2084hmz 、 农 村 宅 基 地 0. 4535hmz 、 采 矿 用 地 0. 9095hm* 。 工 业 场 地 建设 开 
挖 过 程 中 剥离 取 土 扰动 原生 地 散 ， 破 坏 了 原 有 地 表 植 被 ， 使 地 表 处 于 裸露 状态 ， 改 变 
了 土地 利用 性 质 ， 对 地 形 地 貌 景观 改变 大 。 
评估 区 及 其 周边 无 重要 的 自然 保护 区 、 和 信 文 景观 及 地 质 跟 迹 存 在 。 地 形 地 貌 景观 
破坏 主要 体现 为 原 永 顺 煤矿 修建 工业 场地 及 开采 建设 改变 了 原 有 的 地 形 条 件 与 地 魏 
特征 ， 造 成 部 分 土地 般 坏 、 植 被 破坏 等 现象 。 根 据 本 次 实地 调查 ， 工 业 场 地 依 山 势 修 
建 ， 所 形成 的 人 工 边 坡 土质 边 坡 小 于 5m、 岩 质 边 坡 小 于 8m， 对 原始 的 地 形 地 貌 景观 破 
坏 程 度 较 大 。 


矿山 地 质 环境 影响 预测 将 评估 区 划分 为 1 个 矿山 地 质 环境 影响 严重 区 (4 个 亚 区 ) 
地 质 环境 影响 预测 。 | 和 1 个 矿山 地 质 环境 影响 较 轻 区 。 


矿山 地 质 环境 治理 恢复 根据 矿山 地 质 环 境 现状 和 预测 评估 结果 ， 将 矿山 地 质 环境 治理 修复 区 域 划 分 为 
工程 部 署 个 重点 修复 区 〈4 个 亚 区 ) 和 1 个 一 般 修复 区 。 


防治 措施 


(A-1) 主 井 场地 工业 场地 修建 截 排水 沟 ， 布 设 监 控 点 ， 对 形成 的 边 
重点 防 
治 区 Al-4 193; 9953 


尚 熙 赔 汪 和 范 沿 


区 


( 含 生产 区 、 畏 坡 进行 放 坡 或 护坡 ， 场 地 及 公路 周边 植树 绿化 。 采 
ee 掘 小 规模 爆破 、 采 空 区 回填 及 废弃 巷道 及 时 封 堵 等 
炸药 库 、(A_3) 措施 。 对 潜在 崩塌 体 采 取 挡 土 墙 、 清 除 危 岩 、 布 置 
风 井 场地 、(A-4) 拦 石 网 及 截 水 沟 等 治理 措施 ， 此 外 ， 遭 受 滑坡 、 崩 

塌 、 地 裂缝 及 地 面 塌陷 等 地 质 灾害 危害 的 住户 采取 


潜在 崩塌 体 、 采 
空 区 及 影响 区 域 异地 搬迁 避让 措施 。 矿 山 开采 时 监测 并 恢复 地 质 灾 


害 ， 监 测 含水 层 及 土地 、 植 被 资源 破坏 


矿山 开采 时 监测 并 修复 地 质 灾害 ， 监 测 含 水 层 及 土 


井 疏 排水 降落 漏 地 、 植 被 资源 破坏 


斗 影响 半径 


11. 1618 
i 区 域 
生物 措施 为 主 , 工程 措施 为 辅 进行 土地 、 植被 恢复 ， 


和 区 用 交点 了 GIN25050 | 2 


(万 元 ) 余额 〈 万 元 ) 

(1) 第 一 阶段 (近期 ) : 2021 年 12 月 一 2026 年 11 月 : 评估 区 出 现 的 1 处 潜在 崩塌 
将 建立 挡 土 墙 ， 清 除 危 岩 ， 布 置 拦 石 网 及 截 水 沟 等 措施 。 周 边 建立 警示 有 牌 及 警戒 线 ， 
做 到 定期 监测 、 巡 查 等 预防 措施 。 完 成 排 夺 场 外 围 的 挡 酒 墙 、 排 士 场 外 国 的 挡 土 墙 、 
截 排水 沟 等 的 修筑 ， 工 业 场 地 及 公路 沿线 实施 绿化 等 。 对 采 煤 工作 面 采 空 区 及 其 影响 
范围 内 遭受 滑坡 、 骨 塌 、 地 有 裂缝、 地面 塌陷 等 地 质 灾害 影响 严重 的 住户 采取 异地 搬迁 ; 
遭受 水 均衡 、 水 环境 影响 范围 旱地 、 含 水 层 等 进行 防治 。 此 外 ， 对 开采 后 形成 的 采 空 
区 回填 、 废 弃 埠 道 及 时 封 堵 。 

(2) 第 二 阶段 (中期) : 2026 年 12 月 一 2028 年 11 月 : 对 采 区 及 开采 影响 范围 内 遭 
受 滑坡 、 崩 塌 、 地 裂缝 等 地 质 灾害 危害 的 散居 住户 、 运 输 公路 等 ， 以 及 遭受 水 均衡 、 
水 环境 影响 范围 旱地 及 含水 层 等 进行 防治 。 此 外 ， 对 采 区 开采 后 形成 的 采 空 区 、 上 废弃 
巷道 及 时 封 墙 。 

(3) 第 三 阶段 〈 远 期 ) : 2028 年 12 月 一 2031 年 11 月 : 该 时 段 为 矿山 治理 恢复 期 ， 
矿井 服务 年 限 已 到 期 ， 该 阶段 进行 矿井 闭 坑 工作 ， 对 工业 场地 进行 复明 ， 对 矿山 遗留 
地 质 环境 问题 进行 治理 恢复 工作 。 
五 、 方案 编制 及 讶 审 信 息 、 
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中 州 正 全 矿产 咨询 服务 有 限 公司 
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《方案 》 编 写 内 容 符合 《省 自然 资源 厅 关 于 印发 贵州 省 矿产 资源 绿色 开发 利用 方案 (三 合 一 ) 评审 工 
作 指 南 (暂行 》 和 评审 专家 管理 办 法 暂行》 的 通知 》〈 黔 自然 资 发 (2021) 5 号 ) 编写 内 容 要 求 。 设 计 
布置 的 井 埠 工程 设施 分 布 范 围 等 立体 空间 区 域 均 在 划 定 的 矿区 范围 内 , 矿区 范围 与 周边 矿井 有 足够 的 安全 


距离 ， 矿 区 范围 与 水 库 淹没 区 、 自 然 保 护 区 和 其 他 禁 采 禁 建 区 不 重合 及 《中 华人 民 共 和 国 矿产 资源 法 》 第 
二 十 条 规定 的 禁 采 禁 建 区 范围 内 ， 矿 山 井 巷 工 程 及 工业 场地 等 用 地 不 占用 永久 基本 农田 ， 设 计生 产 规 模 、 
计算 矿井 服务 年 限 、 设 计 计 算 的 “三 率 ” 指 标 及 地 质 勘查 工作 程度 符合 相关 规定 ， 矿 山地 质 环境 修复 、 土 
地 复 垦 方案、 生态 环 境 保护 与 污染 防治 及 绿色 矿山 建设 符合 相关 要 求 ， 矿 产 资源 的 利用 方式 、 方 向 科学 可 


